
DIGICOATER 50

Ensemble de vernissage UV RBS - DIGICOATER 50. Ensemble
de vernissage UV complètement automatique et compact
répondant aux besoins du monde digital et de l imprimerie

traditionnelle.

Descriptif
Ensemble de vernissage UV complètement automatique et compact répondant aux besoins du monde digital et de l'imprimerie
traditionnelle. Composé d'un alimenteur (feeder) à succion indépendant et d'une vernisseuse à séchage par lampe ultra-violet de haute
qualité.

Cet ensemble vous permet d'améliorer le rendu de vos impressions et d'augmenter leur impact.

Module alimenteur à succion :

- Module ajustable en hauteur et monté sur roulettes

- Flux d'alimentation continu, jusqu'à 5 500 feuilles à l'heure

- Réglages simples

Module vernissage :

- Vernissage de la totalité de la face du document

- Compatible avec la plupart des technologies d'impression

- Station de vernissage unique avec un système pneumatique à barillet d'assistance au changement des rouleaux

- Emplacement pour 3 rouleaux dans le barillet

- 4 réservoirs de 3 litres chacun (3 pour le vernis, 1 pour le liquide de lavage) avec mélangeur spécifique pour le réservoir de vernis mat

- Jusqu'à 4 000 documents SRA3 avec 1 litre de vernis (sur 1 seule face)

- Epaisseur de vernis ajustable de 6 à 14 microns

- Séchage par lampe ultra-violet garantie 12 mois

- Lavage automatique

- Vidange avec récupération du vernis après filtrage

- Documents jusqu à 400 g/m2 et selon le type de papier, dès 80 g/m2

- Écran tactile de 9”, orientable

- Tuyau d'évacuation de l'ozone produit par la lampe (5 mètres)

- Filtre X-Tractor pour filtrage de l'ozone disponible en option

- Module infra-rouge IR 50 (puissance de ventilation, températures et vitesse de passage du document réglable), particulièrement utile pour
le traitement des impressions numériques avec un toner à base de cire disponible en option

- Taqueuse A2 disponible en option

Attention : Le fonctionnement de cette machine nécessite de l'air comprimé. Le compresseur n'est pas inclus.

Garantie : 1 an

Conforme aux normes de sécurité européennes CE

Caractéristiques techniques
Module alimenteur à succion
- Vitesse (feuilles A4/h) : 85 - 5,500
- Hauteur mini. : 810 mm Hauteur maxi. : 980 mm Grammage mini. : 56 g/m2
- Dimensions : H 1085 x L 1445 x P 625 mm Alimentation électrique : 220 V / 240 V AC
- Tension électrique : 7 ampères
- Poids : 127 kg
Module vernissage
- Vitesse (mètres/min) : 7,5 - 30
- Largeur maxi. vernissage : 500 mm
- Longueur maxi. vernissage : 762 mm
- Grammage maxi. : 400 g/m2
- Epaisseur vernis : 6 - 14 microns
- Dimensions : H 1700 x L 1260 x P 1000 mm
- Alimentation électrique : 220 V / 240 V AC
- Tension électrique : 32 ampères



- Poids : 440 k

Options disponibles
- Module infra-rouge IR 33 (utile pour traiter des impressions numériques avec toner à base de cire)
- Filtre X-Tractor (pour filtrage de l'ozone)
- Dispositif pour formats étroits (pour module alimenteur)
- Compresseur

Tous les visuels

A votre écoute
Par téléphone :  03 84 78 30 30 - Par fax :  03 84 78 30 78 - Par e-mail :  contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr


