
intimus PRO852 VS

Destructeur intimus PRO852 VS, équipé d'un variateur de
vitesse pour une puissance maximale en 230V.

Descriptif
Pour garantir la sécurité totale des données, aucun document usagé ou aucune impression ne doit quitter l'entreprise sans avoir été
préalablement détruit.

Or, qu'advient-il des notes et documents d'étude jetés négligemment dans la corbeille au cours de la journée ?

Ces documents constituent un risque pour nombre d'entreprises, notamment du fait que la destruction de papier froissé peut être une
source de problèmes en cas d'utilisation d'un destructeur classique.

L'intimus® 852 intègre deux mécanismes d'alimentation du destructeur : une ouverture d'alimentation à grande fente (largeur de travail de
444 mm pour les documents d'une taille pouvant aller jusqu'au format DIN A3) pour le chargement direct des impressions informatiques et
des papiers plats grand format.

Pour les chargements plus complexes, la grande trémie d'alimentation équipée de pâles d‘entrainement accepte le contenu d'une poubelle
entière et détruit les documents rapidement et effcacement.

Plus de puissance même à 230 V grâce à la technologie d'entraînement Vario Speed à commande électronique.

Grâce à l'adaptation infnie de la vitesse de traitement, la technologie Vario Speed présente les atouts suivants :

Toujours la meilleure vitesse de traitement : suivant le volume de papier

à détruire à un instant T, l'appareil fonctionne au maximum de sa vitesse ou un convertisseur de fréquence la porte à la puissance requise
pour un

fonctionnement à charge maximale.

Capacités plus importantes : l'optimisation des performances peut

permettre d'accroître les capacités jusqu'à 50 %.

Économies d'énergie : cette nouvelle technologie d'entraînement réduit

simultanément la consommation électrique jusqu'à 30 %.

Equipé d'un variateur de vitesse pour une puissance maximale en 230V.

Pour le papier froissé ou en continu.

La corbeille à papier peut être entièrement déversée dans dans la goulotte.

Le variateur de vitesse transforme automatiquement la puissance électrique en vitesse ou en force suivant les besoins de l'utilisateur .

Détruit trombones, CD/DVD, disquettes, cartes plastiques et passeports.

Variateur de vitesse pour un fonctionnement en 230v

Goulotte pour papier froissé

Composé de matières plastiques, métal

Caractéristiques techniques
Type de coupe supports papier : 3,8 x 40 mm
Type de coupe supports multimédia : CC mm
Niveau de sécurité DIN 66 399 : P-4
Capacité 70 g/m² : 60-70 feuilles
Vitesse de coupe 70 g/m² : 0,04 - 0,36 m/sec.
Vitesse de coupe 70 g/m² : 566 - 5.091 feuilles/min.
Capacité 80 g/m² : 55-65 feuilles
Vitesse de coupe 80 g/m² : 0,04 - 0,36 m/sec.
Vitesse de coupe 80 g/m² : 525 - 4.727 feuilles/min.
Largeur de travail : 444 mm
DIN Format papier : A2
Volume réceptacle : 200 l
Roulette de transport
Puissance : 2,3-2,9 kW
Tension : 220-240 Volt
Niveau sonore (db (A)) : 56-67 db(A)



Poids brut : 221 kg
Poids net : 190 kg
Largeur : 75 cm
Profondeur : 55 cm
Hauteur : 160 c

Garantie
Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels

Prix indicatif : 7 290,00 €
ou à partir de 151,92 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute
Par téléphone :  03 84 78 30 30 - Par fax :  03 84 78 30 78 - Par e-mail :  contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr


