
PL 310 A3

Assembleuse à friction RBS - PL 310 A3 10 POSTES.
Assembleuse à friction adaptée aux formats standards.

Descriptif
Assembleuses verticales à friction

Equipées de 10 postes, elles assemblent jusqu'à 20 feuilles (système double tour PL 310 + PL 310 B) d'un format A5 à A3+, à une cadence
élevée de 3600 liasses/h maxi.

Connectables à de nombreux modules d'agrafage-pliage et massicotage, vous obtenez alors une ligne compacte et très performante, vous
permettant de réaliser vous-même brochures, tarifs et autres publications, mais pouvant aussi être utilisée en autonome.

En plus, leur simplicité d'utilisation et leurs nombreux équipements ne pourront que vous séduire !

Modèle de table pouvant être équipé d'un stand en option.

- Vitesse d assemblage élevée et réglable

- Tableau de commande didactique

- Nombreux détecteurs : manque, double, poste vide, bourrage papier et plateau de réception plein

- Compteur digital triple : compteur de liasses, décompteur, intercalaires de liasses

- Plateau de réception fixe ou alternée

- Stand métallique, sur roulettes, en option

- Possibilité de connecter une PL 310 à une PL 310 B pour travailler sur 20 postes

Caractéristiques techniques
- Nombre de postes : 10
- Capacité des postes : 20 mm ou 200 feuilles 80 g/m²
- Formats acceptés : de 139 x 210 à 325 x 450 mm
- Grammages : 40 à 200 g/m²
- Vitesse maxi : 3600 liasses/h
- Dimensions : H990 x L575 x P525 mm
- Poids : 65 kg (75 kg pour PL 310)
- Alimentation : 230 V/50 H

Options disponibles
- Stand métallique sur roulettes.

Garantie
Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels

Prix indicatif : 7 440,00 €



ou à partir de 155,05 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute
Par téléphone :  03 84 78 30 30 - Par fax :  03 84 78 30 78 - Par e-mail :  contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr


