
Inline 360

Ligne de production entièrement automatisée pour réaliser à très
haute cadence des blocs et calendriers jusqu'à 360mm de
longueur avec des reliures anneaux métalliques Ring Wire.

Descriptif
Ligne de production composée d'un module de perforation AP 360 et d'un module de reliure Autobind qui vous permettront de réaliser des
reliures de blocs ou de calendriers et de la

reliure séquentielle à très haute cadence. Pour une production rationnelle de moyens et grands tirages.

Panneau de commande avec écran tactile.

Longueur maximum côté relié : 360 mm. Longueur minimum / maximum côté non relié : 85 / 360 mm. Diamètres de reliures réalisables : de
6,9 à 25,4 mm (jeu de mâchoires nécessaire pour chaque diamètre) en pas 2:1 ou 3:1. Distributeur automatique de crochets de calendriers
avec insertion automatique dans la reliure. Nécessite de l'air comprimé. Adaptation très rapide aux changements de formats ou de travaux
grâce aux commandes numériques et au système de poinçons débrayables (module AP 360). Possibilité de connexion à un massicot, à un
module de retournement des couvertures et un stacker de réception avec décalage de superposition.

Taqueuse de réception de série.

Dimensions : H 1900 x L 4700 x P 4200 mm (encombrement au sol : 25 m2).

Uniquement disponible sur demande.

Garantie 1 an.

Caractéristiques techniques
- Longueur maximum côté relié : 360mm
- Longueur minimum / maximum côté non relié : 85 / 360mm
- Diamètre de reliures réalisables : de 6.9 à 25.4mm (jeu de mâchoires nécessaire pour chaque diamètre) en pas 2:1 ou 3:1
- Dimensions : 1900 x 4700 x 4200mm
- Encombrement au sol : 25m

A votre écoute
Par téléphone :  03 84 78 30 30 - Par fax :  03 84 78 30 78 - Par e-mail :  contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr


