
MATIC 24

La filmeuse automatique en continu MATIC 24 est une soudeuse
en L complètement automatisée. Elle peut accueillir un

convoyeur en entrée et être équipée d'un tunnel de
thermorétraction au besoin.

Descriptif
La filmeuse automatique en continu MATIC 24 est une soudeuse en L complètement automatisée. Elle peut accueillir un convoyeur en
entrée et être équipée d'un tunnel de thermorétraction au besoin.

La barre de soudure à mouvement en ciseaux de la filmeuse MATIC 24 est commandée pneumatiquement, la lame de soudure est
recouverte en PTFE. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité anti-écrasement des produits qui va se régler en fonction de la hauteur du
produit. Vous pouvez travailler en mode semi-automatique, intermittent et continu ou fonctionner en mode détection ou en déterminant la
longueur du produit. Un tapis rapprochant pour le passage de petits produits va permettre une meilleure productivité dans vos tâches
d'emballage.

Le système de contrôle est doté d'un anneau de commande graphique à cristaux liquides 4,3" avec PLC pour les modules de commande
IN/OUT (entrées/sorties) digitales et analogiques. Ce système permet un contrôle simple et précis de toutes les opérations courantes,
comme : la possibilité de mémoriser jusqu'à 20 cycles de travail différents, le contrôle automatique de la hauteur de la barre de soudure et
le double réglage (latéral et longitudinal) et contrôle de la température de soudure, le temps de soudure, la vitesse des convoyeurs est
aussi réglable depuis le panneau de commandes. Ce panneau peut vous afficher vos statistiques de fonctionnement et vous aider à
programmer des travaux spéciaux via l'option « passage libre ».

- Plaque d'indexation millimétrée pour le positionnement du film.

- Plaques d'indexation millimétrées pour le réglage de la largeur et de la hauteur du produit.

- Perforateurs mécaniques de film réglables.

- Porte d'accès au dérouleur de film sécurisée.

- Réglage manuel de la hauteur du conformateur.

- Tirage du film par galets caoutchoutés motorisés.

- Double porte d'accès sécurisée à l'accès machine.

- Enrouleur de film avec alarme fin de film ou casse film.

- Vérine lumineuse permettant de vérifier l'état de la machine.

- Bouton d'arrêt d'urgence.

- Dispositif de sécurité.

- Consommation énergétique réduite.

- Conformité aux normes CE.

Caractéristiques techniques
Dimensions de soudage : 610 x 480 mm
Hauteur de produit max. : 150 mm
Largeur de bobine max. : 600 mm
Diamètre de bobine max. : 350 mm
Épaisseur du film : 10 à 30 microns
Alimentation électrique : 230 V +/-10% 1ph 50/60 Hz
Consommation électrique : 3100 W
Alimentation pneumatique : 6 bar
Consommation d'air : 6Nl/p
Dimensions de la machine : 2180 x 1545 x 1710 m

Options disponibles
Tunnel de thermo-rétractation en option.

Garantie
Garantie constructeur 1 an



Prix indicatif : 21 500,00 €
ou à partir de 437,96 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute
Par téléphone :  03 84 78 30 30 - Par fax :  03 84 78 30 78 - Par e-mail :  contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr


