Aerocut X Pro

Systéme de coupe multi-finitions automatique aux équipement
complet, pour la découpe, le rainage et la perforation de
planches imprimées. Equipé d'un lecteur de code-barres, d'un
mode rainage, d'un écran tactile de 10" et d'un plateau de
réception motorisé pour facilité le travaille de I'opérateur.

Descriptif

L'Aerocut X Pro est idéal pour réaliser facilement et rapidement des cartes de visite, des cartes de voeux, des cartes postales, des coupons
détachables, des photo ou méme des flyers...

La découpe transversale par massicot utilise un systéme antistatique ions pour évité les erreurs de coupe. La découpe longitudinale se fait
grace a 4 outils de découpe circulaire auto-afflitants.

L'Aerocut X Pro peux perforer dans les 2 sens possible grace au unités de perforation longitudinale par 2 outils circulaires (compléte,
partielle ou séquentielle) et transversale (compléte ou partielle) cette configuration offre une solution parfaite pour les travaux de coupons
détachables.

Le mode "FLEX" permet de traiter des documents allant jusqu'a 1600 mm de longueur et de programmer facilement des découpes de
planches imprimées dont les travaux sont amalgamés.

Le mode "RAINAGE" permet de rainer (1 rainage central) a grande vitesse jusqu'a 4080 documents A4 par heure

L'aerocut X Pro est équipées d'un systéme d'alimentation tri-succion a vitesse variable, d'un réglage du travers, d'aligneur latéral et de
détecteur ultra-sonique de doubles. Lui permettant de travailler avec de nombreux format.

Un écran tactile de 10" est monté sur un bras flexible pour offrir plus de confort a l'utilisateur. 266 travaux pré-programmés et dispose une
mémoire additionnelle de 150 travaux personnalisés. Le logiciel "Lytrod Intellicut" permet de réalisé facilement I'imposition de planches,
I'ajout de codes-barres et de repére de coupe.

Le lecteur de code-barres permet de lire le code imprimée sur le documents et d'adapté les réglage de la machine en fonction de celui-ci.

Livré avec un plateau de réception motorisé d'une longueur de 750mm monté sur stand a roulette.

Caractéristiques techniques

Productivité en planches SRA3/minute : 9x21 carte de visite, 14.6 x 8 cartes postales A6, 18.9 x 4 cartes de voeux A5, 28.3 x flyers A3 +
rainage central.

jusqu'a 24750 cartes de visite par heure

Format minimum accepté : 210 x 210 mm
Format maximum accepté : 370 x 750/1600 mm
Format de coupe minimum : 45 x 55 mm
Grammage papier : de 120 a 400 g/m?
Capacité plateau d'alimentation : 100 mm
Puissance moteur : 400 W

Alimentation électrique : 200-240 V / 50-60 Hz
Poids : 350 kg

Dimensions : 1076 x 2397 x 709 m

Options disponibles

UnitA© de rainage longitudinal par 2 outils circulaires

3eme outil circulaire pour unite de rainage longitudinal

3eme outil circulaire pour unitA© de perforation longitudinale

Outil de perforation transversale avec un set de lames de 50 / 60 / 70 mm
UnitA© de dA©coupe supplA©mentaire10 couteaux

Outil de dA©coupe mi-chair longitudinale (kiss cut)

Kit antistatique pour la table d'alimentation -

Plateau de rA©ception standard (remplace le plateau motorisA©)

Tables rallongA©s pour format jusqu'a 1200 mm

Convoyeur de dA©chets motorisA

Tous les visuels



Découpe longitudinale Rainage transversal Rainage longitudinal
ettransversale (en option)

Prix indicatif : 38 960,00 €
ou a partir de 793,62 € / mois grace a nos offres de financement.

A votre écoute
Par téléphone : 0384 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : contact@rbs-france.fr
Nos technico-commerciaux régionaux sont a votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 a 19h00.
A trés bientdt sur notre site www.rbs-france.fr



