
HD650

L'encolleuse HD650 est conçu pour une utilisation régulière en
colle chaude et peut-être utilisé avec de la colle froide.

Descriptif
La HD650 est équipé d'une plaque à inertie, d'une sonde de température, d'une régulateur numérique et d'un variateur de vitesse
électronique.

La colle chaude utilisé est de la colle de type de gélatine, l'encollage à froid ce fait avec de la colle vinylique.

En éteignant la fonction de chauffe il est possible d'utilisé cette encolleuse avec de la colle à froid.

Caractéristiques techniques
Vitesse variable grâce à un variateur électronique.
Température ajustable électroniquement.
Largeur de travail : 636 mm
Pot de colle : 3,7 l
Vitesse de travail : 4 - 21 m/min
Moteur : 220 V~ / 50 Hz ou 380 V
Encombrement : 950 x 450 mm
Poids : 75k

Options disponibles
Dispositif de retour sur operateur.
Dispositif pour produits rigides jusqu'à 15mm
bac inox

Tous les visuels

Prix indicatif : 7 790,00 €
ou à partir de 160,47 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute
Par téléphone :  03 84 78 30 30 - Par fax :  03 84 78 30 78 - Par e-mail :  contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr


